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Аннотация 
 
В книге собраны практические рекомендации по основным видам сантехнических, 

строительных и электротехнических работ, с которыми приходится сталкиваться 
большинству мужчин в квартире или собственном доме. Рассмотрены замена радиаторов 
и кранов горячей/холодной воды, ремонт и установка смесителя, замена труб, подключение 
стиральных и посудомоечных машин. Описано создание внутриквартирных перегородок, 
установка стеклопакетов, остекление лоджии и др. Показано, как проложить квартирную 
электропроводку, осуществить монтаж электрических выключателей, розеток, 
светильников и люстр, заземлить бытовую технику и др. 
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Введение от автора 
 
Не трудитесь ради моего счастья, братья, покажите мне свое счастье, покажите, что оно 

возможно, покажите мне ваши свершения – и это даст мне мужество увидеть мое. 
Айн Рэнд  
 
Автор, имея 15-летний опыт по обслуживанию и ремонту бытовой техники, знания 

строительных материалов и строительству деревенских домов, написал более четырех 
десятков книг, посвященных этим проблемам. Наиболее удачные, судя по отзывам 
читателей, следующие: 

•  Кашкаров А. П. Радиолюбителям: Электронные узлы. – М.: РадиоСофт, 2006. – 270 
с: ил. – (Серия: «Книжная полка радиолюбителя». Вып. 10). 

•  Кашкаров А. П. Новаторские решения в электронике. – М.: NT Press, 2006 – 256 c.: 
ил. (Серия: «В помощь радиолюбителю»). 

•  Кашкаров А. П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики. – СПб.: Наука 
и Техника, 2007. – 208 с. 

•  Кашкаров А. П. Электронные самоделки. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 304 с: ил. 
•  Кашкаров А. П. Собери сам: Новые возможности сотовых телефонов и других 

электронных устройств. Телефония, радиосвязь, освещение и другое. – М.: Издательский дом 
«Додэка-XXI», 2007. – 312 с: ил. (Серия: «Собери сам»). 

•  Кашкаров А. П. Бывший горожанин в деревне. Курс выживания. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2010. – 326 с. 

•  Кашкаров А. П. Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые 



решения. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 240 с. 
•  Кашкаров А. П. Бывший горожанин в деревне. Лучшие рецепты загородной жизни. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 288 с. 
Работа по ремонту и обслуживанию техники позволила накопить определенный 

материал по надежности работы отдельных узлов, разработать методику поиска 
неисправностей, которая позволяет сократить время и приводит к быстрому и качественному 
результату ремонта. 

Считаю важным, что как ранее, так и сейчас, ремонт на дому, сопряженный с вызовом 
специалиста (сантехника жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК), сервис-центра, 
бригады строителей-мотажников), производится в основном путем замены целых 
конструкций, реже – основных узлов, я же предлагаю «сузить» ремонт до замены только 
неисправной детали (вплоть до сантехнической прокладки – часто именно в ней-то «собака 
порылась»), что значительно удешевляет стоимость работ и деталей, но требует повышенной 
квалификации мастера. Тем не менее, уверен, что в современном обществе еще довольно 
много мужчин, у которых «не обе руки левые», и поэтому моя книга придется им по вкусу. 

При написании этой книги автор постарался: 
•  не утомлять читателя описаниями общеизвестных принципов действия узлов и 

блоков бытовой техники; 
•  не приводить структурных и электрических схем аппаратуры, которые легко могут 

быть найдены в каталогах или через Интернет; 
•  предоставить грамотные рекомендации по подключению бытовой техники 

(стиральных и посудомоечных машин и др.), по установке электрооборудования и 
проведению ремонтных работ в квартире, поскольку их отсутствие значительно затрудняет 
жизнь рачительного хозяина; 

•  дать читателю новые сведения по ремонту в доме, включая установку рам и 
стеклопакетов своими руками. 

Следует отметить, что знание домашним мастером-ремонтником материальной  части 
бытовых систем, обладание опытом проведения диагностики и ремонта значительно 
сокращает срок ремонтных работ (известно, что после неудачной попытки пустить воду из 
крана большинство сразу же бежит за помощью или вызывает сантехника, хотя это делать и 
необязательно. Почему – читайте книгу, которая теперь перед вами). 

Кроме того, как правило, часто возникает только одна  неисправность, а не несколько 
одновременно. Разумеется, это значительно облегчает диагностику и ремонт. 

Книга представляет собой хорошо структурированное практическое пособие для 
домашних мастеров. Материал излагается в виде полезных советов. Приведенная 
информация будет полезна не только рядовому пользователю, но и 
специалистам-ремонтникам. Поскольку сегодня в секторе ЖКХ и в различных 
государственных и коммерческих организациях, прилагающих усилия (зарабатывающих 
деньги) в том же направлении, проблемам диагностики и ремонта в домашнем хозяйстве 
уделяется недостаточное внимание, то материал книги будет полезен при изучении теории. 

Практика – критерий истины. Нет предела личному совершенству. Тем не менее, 
довольно часто приходится слышать типичную мысль: «Да знаю я это, знаю, но делать, 
конечно же, не буду. Расскажите еще что-нибудь». Поэтому – рассказываю. 

Если дома появилась неисправность, не теряйтесь, проявите настойчивость и 
попробуйте диагностировать ее самостоятельно. Это не так трудно – с учетом пошаговых 
рекомендаций, изложенных простым и доступным языком, с множеством иллюстрирующих 
фотографий, приведенных в книге. В конце концов, вы будете вознаграждены за старания, 
приобретете необходимый опыт, и в результате ваша самооценка повысится. Поэтому, если 
перед вами встала задача устранить неполадки в сантехнике или электрике в вашем 
домашнем хозяйстве, то сначала САМИ попробуйте решить эту проблему. 

Внимательно прочитайте рекомендации, изложенные в этой книге, и в случае успеха 
примите мои поздравления. 



Если проблема выходит за рамки содержания данного практического пособия, 
обратитесь к оплачиваемым услугам выездных специалистов; в каждой из перечисленных 
областей сегодня в них нет недостатка: только платите. 

Однажды древнеримский оратор и теоретик ораторского искусства Квинтилиан сказал: 
«Стремлюсь говорить не все, ибо оно беспредельно, но лишь самое необходимое». 

Пусть эта цитата воспринимается заинтересованным читателям как лейтмотив данной 
ему в руки книги, с тем, чтобы он четко понимал – все секреты раскрыть невозможно не 
только ни в одной книге, но даже ни в одной библиотеке. Тем не менее, автор постарался 
сделать данную книгу практических рекомендаций легко читаемой и хорошо 
структурированной, с тем, чтобы заинтересованный читатель получил удовольствие не 
столько от самого чтения, но и от применения авторских рекомендаций в своем опыте. 

 
Успехов вам, дорогие читатели! 
Андрей Кашкаров 

 
 

Глава 1. Сантехнические работы 
 

Воображение важнее знания, потому что знание ограниченно, а 
воображение охватывает весь мир, стимулируя прогресс и 
эволюцию. 

Альберт Эйнштейн  
 
1.1. Особенности внутриквартирных санитарных коммуникаций 

 
Замена трубопроводов в квартире, отдельных частей и элементов системы 

гидроконтура, впрочем, как и ремонт водной системы очень ответственные операции, и 
справиться с ними может только специально подготовленный человек. Даже в рамках 
настоящей книги приводятся лишь некоторые приемы и методы обслуживания, замены, 
ремонта сантехнического оборудования (включая трубопроводы в квартирном контуре), 
отсюда следует, что вся гидросистема после вмешательства или ремонта должна быть 
испытана под давлением опытным специалистом по техобслуживанию, который знает, что 
такое гидрокоммуникации, и работал с системами на основе водного отопления. Человек, 
которого не пугают такие слова, как чиллер  и даже паровое отопление. 

 
Примечание. Чиллером  называют холодильную машину (агрегат, 

установку), используемую в системах кондиционирования. Чиллер способствует 
охлаждению или подогреву жидкости (тосол, антифриз, вода) и подает его по 
системе трубопроводов в теплообменники (фэнкойлы). 

 
Более сложные работы, как то восстановление (повышение, что особенно актуально на 

высоких этажах современных новостроек) нормального водяного давления в системе, 
требуют наличия специальных инструментов и устройств, поэтому такие работы останутся 
за рамками первой главы. 

Общие же принципы, по которым функционирует общедомовая и внутриквартирная 
система отопления, домашняя сантехника, изложены далее. 

 
1.2. Принципы диагностирования и поиска неисправностей в 

гидросистеме 
 
Определение неисправности в гидроконтуре и сантехническом оборудовании не 

представляет собой проблемы: поскольку в городской квартире и офисе вода в гидроконтур 
поступает под давлением (до 10 бар), места утечки определяют визуально по внешним 



признакам. 
После диагностики необходимо заменить поврежденный участок труб, переходников 

или уплотнителей. Размер утечки также определяет принципиальную возможность ремонта. 
Если повреждения обширны, то система, возможно, будет нуждаться в полной замене, а это 
будет стоить столько же, как и установка системы «с нуля». 

Кроме того, должен учитываться тип труб, которые используются в вашей системе. 
Трубы могут быть стальными, чугунными, медными, пластмассовыми или резиновыми. 
Стальные трубы представлены на рис. 1.1 (это уже анахронизм эпохи, который, впрочем, все 
еще можно зачастую встретить, к примеру, в корпусе «Сокол» пансионата «Восток-6» 
Ленинградской области). 

 

 
Рис. 1.1.  «Старые» стальные трубы – анахронизм нашей эпохи 
 
Если же трубы сильно повреждены или изношены (стояки и фановые), тогда нужно 

будет заменить их целыми секциями. 
 

Внимание, важно!  Система со стальной трубой может начать течь в 
результате некачественного монтажа. Далее, теплоизоляционное защитное 
покрытие иногда снимается в месте стыковок. Это недопустимо. Те, кто 
занимается холодильной техникой, знают, сколько энергии холодильная машина 
рассеивает в холостую из-за повреждения теплоизоляции. В результате трубы 
подвергаются коррозии, которая с течением времени обязательно вызовет течь. 

 
С сантехнической системой на основе пластиковой трубы ситуация иная. Пластмасса 

становится хрупкой со временем. Это приводит к появлению трещин. Утечка также может 
появиться в местах соединения. Такие системы должен проверять профессионал. Когда речь 
идет о пластиковых трубах, испытание под давлением должно выполняться очень 
осторожно. Из-за избыточного давления в системе могут появиться дополнительные утечки, 



вплоть до разрыва труб, что чревато весьма серьезными проблемами. 
С другой стороны, на пластиковых трубах визуально могут быть видны 

шишки-наросты внешним диаметром 4–5 см (у непрофессионалов создается впечатление, 
что трубу давлением воды распирает изнутри, и она вот-вот лопнет); многих домохозяек это 
пугает, но неисправностью не является. Такой «псевдобрак» (рис. 1.2) случается даже на 
новых, еще не установленных трубах. 

 

 
Рис. 1.2.  Псевдобрак-нарост на трубах 
 

Основные неисправности трубопроводов в квартире 
 
Основные неисправности сводятся к течи или засорению трубопроводов. При этом, чем 

трубопровод тоньше по диаметру, тем более он подвержен последнему. Еще одним 
значимым фактором засорения труб в квартире (офисе) являются плохое качество воды (с 
примесями и инородными частицами). Некачественная вода и попадание в сифон раковин 
остатков еды способствуют тому, что на сгибах труб (иногда можно встретить сгибы под 
углом 90º при выводе из кухни в ванну в домах 1970-х гг. постройки) образуются отложения, 
затрудняющие слив воды в канализацию. 

Для растворения отложений в сливных трубах используют различные приемы. В том 
числе применяют (химию) растворитель отложений типа «Крот» или аналогичные ему 
(рис. 1.3). 

С течами наиболее эффективно борются путем замены труб. Об этом мы поговорим 
далее. 

 



 
Рис. 1.3.  Растворитель для прочистки сливных труб 
 
 

1.3. Полипропиленовые трубы и трубопроводы на их основе 
 
Трубопроводы предназначены для подачи холодной и горячей воды (как питьевой, так 

и технической), для систем местного и центрального отопления и кондиционирования, для 
систем напольного и потолочного отопления, для подачи воздуха. Рекомендовал бы трубы 
производства Чехии «Экопластик PPR» (EKOPLASTIK PPR), которые хорошо себя 
зарекомендовали и пользуются популярностью у профессионалов. 

Они применяются в городском и загородном промышленном и индивидуальном 
строительстве, для благоустройства объектов сельского хозяйства и частных земельных 
участков, в агропромышленном комплексе. Трубы и фитинги PPR Ekoplastik используются в 
системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, в технологических 
трубопроводах, системах водоподготовки; воздуховодов и пароотведения; для оборудования 
«теплых полов», отопления фермерских хозяйств и тепличных комплексов. 

Внешний вид полипропиленовых труб представлен на рис. 1.4. 
Полипропиленовый соединительный фитинг представлен на рис. 1.5. 
 



 
Рис. 1.4.  Полипропиленовые трубы 
 

Внимание, важно!  Полипропиленовые трубы «Экопластик» легче 
стальных, не ржавеют и не забиваются в процессе эксплуатации, не передают 
вибрацию и звуки, не разрываются при замерзании в них воды. 

 

 
Рис. 1.5.  Соединительные фитинги из полипропилена 
 
Полипропиленовые материалы не ограничиваются фитингами и трубами. Из того же 

полипропилена изготавливаются муфты, краны, уголки и прочее сантехническое 
оборудование разных размеров, диаметров, видов резьбы и предназначения. 

 
Преимущества полипропилена 

 
Для полипропилена можно перечислить следующие преимущества: 
•  отсутствие коррозии; 
•  отсутствие заиления; 
•  гигиеническая безвредность; 
•  низкие потери давления по длине (на трение); 
•  химическая стойкость; 
•  плохой электропроводник (хороший, безопасный изолятор); 
•  гибкость (возможность менять угол, конфигурацию); 
•  малый вес (масса); 
•  легкий, быстрый и чистый монтаж умелыми руками; 
•  бесшумность (отличная звукоизоляция гидропотоков); 
•  удобство при транспортировке; 
•  длительный срок эксплуатации – 50 лет и более, при условии правильного 

использования. 
Все это свидетельствует о том, что материалы из полипропилена очень удобны в 

эксплуатации для современного квартирного сантехника-специалиста. Поэтому в 
дальнейшем описании я часто буду их рекомендовать и останавливаться на их применении в 
конкретных ситуациях. 

Старые чугунные, стальные трубы, особенно фановые и в стояках, разумно заменять 
именно полипропиленовыми (рис. 1.6 и 1.7). 

 



 
Рис. 1.6.  Полипропиленовые трубы подвода горячей и холодной воды 
 

 
Рис. 1.7.  Полипропиленовая фановая труба (слив) от ванны 



 
 

1.4. Замена радиаторов отопления 
 
Установка радиатора (замена батарей) очень востребованная услуга. Тем не менее, 

выбор водяного обогревательного элемента не простая задача. 
Существует множество моделей радиаторов; они отличаются типом, размерами, 

количеством секций, мощностью, надежностью, методом крепления (вертикальные, 
горизонтальные) и классом прочности прибора, производителем. Тем не менее, по внешнему 
виду они очень похожи (рис. 1.8). 

 

 
Рис. 1.8.  Современный радиатор водяного отопления на фоне анахронизма эпохи – 

старого радиатора «гармошки» 
 

Внимание, совет!  При покупке осмотрите полностью обогревательный 
прибор на наличие дефектов. Это могут быть царапины, неровности, вмятины. 
Присмотритесь, имеются ли на приборе знаки (эмблемы) фирмы-производителя. 
Если они имеются, тогда будьте уверены, что товар подлинный. 

 
 

1.4.1. Особенности установки радиатора 
 
Монтаж радиатора под окном обеспечит динамичную циркуляцию воздуха в квартире, 

при которой холодные потоки опускаются вниз, прогреваются, а затем поднимаются вверх. 
Монтаж должен осуществлять опытный специалист, имеющий достаточный стаж 

работы и разрешение на проведение сантехнических работ. Из инструментов потребуются 
разводной, газовый и ступенчатый ключи, а также расходные материалы, возможно и другие 
универсальные инструменты. 



 
Особенности секционных радиаторов 

 
Особое внимание уделяют секционным радиаторам из-за того, что их неправильная 

сборка может привести к нарушению теплоотдачи и сокращению срока службы прибора. На 
один секционный радиатор нельзя устанавливать больше 12 секций. Увеличение количества 
секций приводит к менее эффективному обогреву помещения. 

Современный секционный радиатор отопления представлен на рис. 1.8. 
 

Крепление радиаторов 
 
Прежде чем прикрепить радиатор, необходимо подготовить стену. Чтобы избежать 

потери тепла, требуется произвести теплоизоляцию стены. После этого закрепляются 
кронштейны. 

 
Внимание, важно!  Необходимо, чтобы кронштейны были зафиксированы с 

помощью дюбелей или цемента. 
 
После закрепления кронштейнов можно устанавливать радиатор. Для того чтобы он 

начал функционировать, его необходимо подключить к отопительной системе. В некоторых 
случаях невозможно обойтись без уплотнителей или же переходников. Однако для того, 
чтобы уплотнители не потеряли свои изолирующие свойства, их не рекомендуется 
обрабатывать наждачной бумагой. 

Для удобства радиаторы снабжают фильтрами, вентилями или шаровыми кранами, 
терморегуляторами и воздухоотводчиками. Запорная арматура должна быть совместима с 
используемой моделью радиатора. 

Сегодня принято устанавливать перемычку (чтобы при отключении именно вашего 
радиатора в квартире не страдали от холода остальные этажи). Ранее перемычку (рис. 1.9) 
устанавливали только в том случае, если в доме однотрубная система теплоснабжения и 
требуется регулировать подачу воды в радиатор. 

 



 
Рис. 1.9.  Подготовленная перемычка из полипропиленовых труб 
 
Далее устанавливаются шаровые краны или вентили. Шаровые краны (о них речь шла 

ранее) полностью перекрывают подачу теплоносителя. Вентили имеют возможность как 
перекрывать полностью подачу теплоносителя, так и регулировать температуру 
отопительного прибора. Вентили могут быть как механические, так и с автоматическим 
регулятором. 

 
 

1.4.2. Автоматические вентили и другое оборудование 
 
Автоматические вентили оснащены специальными термодатчиками. Датчик измеряет 

температуру в помещении, и на основании этих данных увеличивает либо уменьшает расход 
теплоносителя. Установка воздухоотводчика решает проблему с накопившимся воздухом в 
радиаторе. 

В некоторых случаях устанавливают фильтры. Они нужны для того, чтобы улавливать 
вредные примеси из теплоносителя низкого качества, тем самым продлевая срок службы 
отопительной батареи. 

После установки радиатора необходимо выполнить опрессовку системы. 
 
 

1.5. Замена входных кранов горячей и холодной воды 
 
Современные смесители более требовательны к составу воды, поэтому появилась 

необходимость установки фильтров и шаровых кранов. Возможность надежного перекрытия 
воды в квартире просто необходима, и ее обеспечивает шаровый кран (цена шарового крана 
с американкой  110–150 руб). 

 



Примечание. Американка  (применительно к сантехнике) – 
быстроразъемное соединение, состоящее из трех частей – накидной гайки и двух 
ответных резьбовых концевиков. Уплотнение между ними осуществляется за счет 
прокладки или же конусных поверхностей торцов деталей. Резьба на ответных 
частях американки может быть как внутренняя, так и наружная в любых 
комбинациях. Также к данному изделию применим термин муфта разъемная . 

 
Если вы задумали в трубу врезать шаровый кран, нужно точно промерить, на каком 

расстоянии отрезать трубу, чтобы разместить все санитарные приборы. Если опыта нет, 
лучше дать небольшой (30–40 мм) запас по длине трубы, нарезать резьбу, скрутить все 
«насухо» и тогда отмерить точно. 

Чтобы нарезать резьбу нужно использовать следующий инструмент: болгарку, 
укороченную ножовку по металлу или магазинные варианты инструмента (клупп с ручкой, 
«нахаловку»). 

 
Примечание. Клупп  (нем. Kluppe), инструмент для ручного нарезания 

резьбы, представляет собой оправку, в которую вставляют резьбонарезные плашки. 
 
Болгарка  (рис. 1.10), даже самая простая и портативная с обрезным кругом 115 мм – 

незаменимый инструмент для любого ремонта и других видов деятельности. 
 

 
Рис. 1.10.  Портативная болгарка с диском диаметром 115 мм 
 
Из инструмента дополнительно потребуется: 1–2 газовых ключа, разводной ключ 

(желательно небольшой, но с максимальным разводом губок на 32–34 мм), набор торцевых и 
накидных ключей (самые ходовые 9; 10; 11; 15; 19; 24). Для скрутки труб и подмотки также 
необходим лен сантехнический. 

 



Внимание, важно!  Но лен сантехнический наматывают на резьбу труб 
моченым. 

 
Раньше для пущей герметизации и надежности соединений часто использовали краску, 

но разобрать такие стыки затем представлялось проблематичным. Сегодня разумно 
использовать прогрессивный материал – сантехническую шпаклевку «Унипак» . 
Сантехническая шпаклевка «Унипак» применяется для герметизации резьбовых 
сантехнических стыков совместно с подмоткой из льна; продается в пластмассовых банках. 

А можно использовать автомобильный герметик в тюбиках (но он дороже) или как 
вариант – силикон сантехнический. Увлекаться широко распространенной сейчас 
фум-лентой не рекомендую, особенно на металлических трубах с черными муфтами, где 
люфт может быть весьма значительным. В никелированных, бронзовых и прочих цветных 
металлических стыках люфты поменьше, и там фум-лента еще допустима. Но и в этом 
случае желательно добавить несколько витков льна. 

 
1.5.1. Последовательность выполнения работы 

 
Далее приведу последовательность выполнения работы при замене входных кранов 

горячей и холодной воды: 
1. Отключаем стояки холодной и горячей воды на общедомовом распределителе. В 

отличие от холодной воды, идущей только в один конец, горячая вода для отопления 
циркулирует (по кольцу). 

Для отключения потребуется сантехник из жилищно-эксплуатационного участка 
(ЖЭУ) и некоторые аргументированные объяснения (либо материальное заинтересование – 
сейчас это работает лучше всего). В разных домах основные (общедомовые) вентили, 
возможно, будут расположены в разных местах; а если иначе нельзя, и вы перекрываете 
сами, нужно знать следующее: 

•  холодную воду перекрываем одним краном на своем стояке. Если все же остается 
небольшое поступление воды, просим соседей снизу открыть краны на спуск или в подвале 
открываем (вывертываем) «спустник» – короткий боковой отвод трубы с заглушкой или 
краном на стояке (вертикальной трубе). Он находится в подвале или другой нижней части 
трубы после перекрывающего крана; предназначен для спуска воды, оставшейся в трубе 
после закрытия. Иногда применяется для спуска воздуха в системе, то есть для устранения 
воздушных пробок после ремонтных работ или перед пуском воды; 

•  если кран совсем не держит, придется отключать водоснабжение всего дома; 
•  для перекрытия горячей воды перекрытием крана на своем стояке обычно не 

обойтись. Необходимо закрыть обратный кран-клапан (горячая вода поступает к нам обычно 
по кольцу из двух труб). 

2. Разбираем присоединение крана, или (как вариант) вырезаем болгаркой этот узел. 
3. Наворачиваем шаровые краны с «американкой». Подматывая сантехнический лен 

или фум-ленту – по необходимости туго завертываем соединение. Шаровые краны довольно 
хрупки, поскольку частично их элементы делают из силумина (рис. 1.11). 

Здесь требуется пояснить, что «американка» – быстроразъемное гаечное соединение 
труб с использованием уплотнителя резины или без нее. 

4. Включаем воду и проверяем отсутствие течи. Для этой проверки предварительно 
протираем стыки «свежего» соединения туалетной бумагой (тряпкой), затем к стыку 
прилаживаем сухой кусок материи. Если намокнет, то требуется повторить 
последовательность шагов с 1 по 4. 

 



 
Рис. 1.11.  Шаровый кран в месте соединения 
 
5. Откручиваем американку от крана, фильтр и счетчик (если есть), и намечаем – где 

нужно отрезать трубу. 
6. Нарезаем резьбу, собираем узел в обратной последовательности и проверяем снова. 
 

1.5.2. О стандартах и диаметрах труб 
 
В стандартных российских домах и квартирах обычно применяются три одинаково 

ходовых диаметра труб. Как правило, диаметры труб приводят в дюймах (1 дюйм 
соответствует 25,4 мм и часто обозначается символом «двойной парной кавычкой» – 1"). 

• ½"  или 15 мм – применяется для подводки воды к смесителям и другим приборам; 
•  ¾" или 20 мм – применяется обычно для отопления и прочих стояков; 
•  1" или 25 мм – применяется для стояков. 
К этой классификации мы будем возвращаться на протяжении всей главы. 
Следует учитывать, что в данном случае 15, 20 и 25 мм – это внутренние диаметры 

труб; для получения наружных диаметров нужно учитывать толщину стенок. 
 

Внимание, важно!  На корпусах шаровых кранов (и других элементах), как 
правило, указан диаметр – как внутренней, так и внешней резьбы в цифрах, к 
примеру PN20 (наружная). Неискушенному человеку это помогает быстро 
определить размер резьбы. 

 
Все это совсем не сложно сделать, и вы сможете убедиться в этом, как только 

приступите к работе, когда увидите сами трубы и соединения. 
 
 

1.6. Ремонт и установка смесителя 



 
Этот, на первый взгляд, простой процесс, на практике – в связи с многообразием 

смесителей в розничной продаже – может вызвать нешуточные затруднения. Поэтому 
рекомендую внимательно ознакомиться с далее следующим разделом. 

 
1.6.1. Какой смеситель выбрать? 

 
Сегодня в продаже имеются хорошо зарекомендовавшие себя смесители из КНР, 

которые в общем-то не вызывают нареканий. Правда такая ситуация была не всегда, поэтому 
ранее китайские смесители я бы не рекомендовал. Теперь – другое дело. Они являются 
оптимальными в части отношения цена/качество и как производная этих важных факторов – 
у них высокая надежность (наработка до отказа во времени 5–6 лет). Разумеется, мое 
последнее замечание не нужно воспринимать буквально: многое зависит от частоты 
пользования, условий эксплуатации, состава используемой воды (ее очищенности от 
примесей). 

Тем не менее, и китайские смесители не безупречны. На некоторых моделях элементы 
(которые с одной стороны вворачиваются в подводящие воду трубы, а с другой к нему же 
через прокладку для установки смесителя приворачивается кран) сделаны слишком острыми 
со стороны крана. Поэтому со стороны прокладки (рис. 1.12) и крана (можно определить по 
диаметру, со стороны крана он больше) данный элемент (некоторые его называют 
эксцентриком , что не совсем профессионально) не должен быть острым, иначе он или 
прорежет прокладку, или же прокладка вытеснится в трубу. Чтобы всегда быть готовым к 
любым испытаниям, рекомендую держать нормальный запасной комплект эксцентриков, 
купленных отдельно. 

 

 
Рис. 1.12.  Сантехнические прокладки для смесителя и трубопроводных соединений 
 
Главная деталь в смесителях, которая относительно часто выходит из строя – это 

картридж. Его стоимость примерно 300 руб., и он практически одинаков во всех смесителях; 
делать качественную упаковку картриджу в виде самого крана в Китае научились. 

 
Внимание, важно!  Вода имеет много примесей (чем дальше от нормальных 

очистных сооружений, тем их больше). Если в системе перед смесителем 
установлен простой фильтр, все равно не исключена возможность забивания 
рассекателя воды на носике крана; это вызывает снижение напора или полную 
блокировку воды. Рассекатель нужно периодически (раз в полгода-год) промывать, 
и после ремонтов системы водоснабжения (или длительного отключения) 
желательно вывернуть рассекатель и спустить воду, пока не пойдет чистая. Этим 
вы сбережете его на долгие годы и сохраните себе здоровье благодаря чистой воде 
в своих смесителях. 

 



Довольно часто становится нужным долго спускать воду, чтобы пошла горячая. 
Причина в том, что вода (горячая или холодная) из-за разного давления «передавливает» 
через кран с неисправным картриджем другую воду. При этом сам кран может и не 
подтекать. Как причина этого – прохудилась прокладка в картридже, разделяющая холодную 
и горячую воду. 

 
1.6.2. Как отремонтировать водопроводный кран с картриджем 

 
Отремонтировать кран с картриджем не так-то уж и сложно, если есть элементарные 

навыки. 
Достаточно в ручке крана снять заглушку, обычно там нарисованы знаки холодной и 

горячей воды. Через это отверстие открутить винт, держащий ручку. После снятия ручки 
надо рукой открутить никелированный ободок. Остается отвернуть одну гайку, и вынимаем 
картридж. Осматривая его, меняем резиновые уплотнители. 

 
 

1.7. Самостоятельная замена труб в квартире 
 
Как правило, в большинстве квартир возможна замена так называемой 

распределительной гребенки , т. е. замена определенному соединению труб с ответвлением 
после входных кранов холодной и горячей воды в квартире. Остальные вопросы следует 
отнести к более серьезным работам, что требует в первую очередь хорошего инструмента, а 
затем и специалиста-сантехника. 

Тем не менее, далее рассмотрим несколько возможных и более сложных вариантов, 
проверенных на практике собственной квартиры. 

 
1.7.1. Металлопластик – как материал: чем он хорош? 

 
Применение металлопластиковых материалов в сантехнических работах – это самый 

простой вариант, который доступен практически всем, у кого «обе руки не левые», кто умеет 
пользоваться гаечным ключом и способен ровно обрезать кусок трубы. 

Технология простая. Отдельные куски трубы соединяются друг с другом или с резьбой 
с помощью фитинга (фитинги бывают разные – концевые, тройники, угловые, загнутые 
дугой). Общее у них то, что со стороны подхода труб устроен гаечный зажим. Конструкция 
зажима проста и понятна. 

 
Примечание. Фитинг  (англ. fitting , от fit  – прилаживать, монтировать, 

собирать) – соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его 
разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при 
необходимости частой сборки и разборки труб. 

 
Недостаток труб в том, что со временем, если труба не зафиксирована намертво 

(возможны ее хотя бы небольшие подвижки), в результате в месте зажима появляется течь. В 
этом месте зажим подтягивается, а если невозможно, то трубу немного обрезают и вновь 
зажимают. 

Подобрать фитинги вам помогут в магазине. Достаточно нарисовать схему того, что вы 
хотели бы сделать, и вам подберут необходимое (см. следующие далее рекомендации). 

 
1.7.2. Медные трубы 

 
Вариант установки и ремонта медной трубы более сложный, но и более надежный. 
Для самостоятельной работы рекомендую работу с диаметром трубы 15 мм. Этим 



диаметром делается разводка по сантехническим приборам. 
Из инструментария и материала необходимо иметь: 
1. Металлический ершик для зачистки фитингов внутри труб; они имеются в продаже. 

Для зачистки места пайки на трубе можно воспользоваться и обыкновенной мелкой 
шкуркой. 

2. Специальное олово для пайки медных труб, продается примерно по 140 руб. за 
небольшой моток. 

3. Флюс для мягкого припоя (около 300 руб). 
4. Для нагрева можно использовать обычный китайский газовый баллончик с горелкой. 
 

Внимание, важно!  Перед походом в магазин за деталями на листе бумаги 
рекомендую начертить схему того, что, как и из каких материалов вы планируете 
сделать (соединить, заменить). Обозначения на схеме – произвольные, главное, 
чтобы вы сами могли пояснить, что нарисовали. Такая схема существенно облегчит 
ваше общение в магазине с продавцом-консультантом. 

 
Обрезка труб производится специальным труборезом, но для малых объемов можно 

воспользоваться любым инструментом. 
 

1.7.3. Пайка труб и соединений 
 
Пайка осуществляется следующим образом. 
Используем паяльник на напряжение 220 В и мощностью не менее 100 Вт. Размечаем и 

нарезаем трубу, зачищаем от окислов спаиваемые поверхности. Затем наносим на них флюс 
и соединяем. Нагреваем до определенной температуры; к месту соединения подносим пруток 
олова. 

После того, как соединение остынет, все готово к эксплуатации. 
 

Как определить достаточную температуру? 
 
При нагревании флюса на нем появляются капельки олова – это момент готовности, 

греем еще немного и проводим прутком олова по шву. Если олово быстро плавится и 
всасывается в шов, а излишки скатываются в виде капель, значит все сделано правильно. 

 
 

1.7.4. Трубы для разводки горячей и холодной воды в квартире 
 
В XXI веке трубы из нержавеющей стали и «просто черная труба» применяются 

гораздо в меньшем масштабе. Современные материалы более экономичны и технологичны 
(см. полипропилен). Трудозатраты при использовании «черных» труб, а особенно из 
нержавеющей стали велики. Если нержавейку сваривать, то в местах сварки, она все же через 
полгода начинает ржаветь как обычная труба, т. е. эффект замены, столь лелеемый ранее, 
теряется. Делать стыки на скрутке (резьбе) еще более затратно. Да и каждое резьбовое 
соединение это потенциальный источник течи. Просто черная труба со временем ржавеет 
изнутри, появляются наросты, которые уменьшают ее сечение, вплоть до полной закупорки. 
В противовес ей оцинкованная труба относительно дорога, и при ее использовании 
требуются большие трудозатраты. 

Как правило, сегодня область применения труб из черного металла в домах это подвал 
(применяются трубы большого диаметра) – и еще сохраняется кое-где как антивандальная 
защита в подъездах. Марку оцинкованной трубы никто не спрашивает, так и говорят 
«оцинковка» – все понимают. 

Для разводки горячей и холодной воды применяется труба диаметром 15 мм, или еще 
говорят на полдюйма. Это справедливо и для черной трубы, и для медной. 



Трубы стояков могут быть на 20, 25 мм (¾") – эта классификация рассмотрена ранее. 
От стояков делают отводы (рис. 1.13), которые далее распределяют воду к кухне, 

ванной и туалету. 
 

 
Рис. 1.13.  Отвод от полипропиленовой трубы стояка 
 
На отвод устанавливают шаровый кран и, по необходимости, счетчик воды. 
Трубу стояка фиксируют непосредственно к стене с помощью специальной муфты и 

резиновым амортизатором (рис. 1.14). 
 



 
Рис. 1.14.  Муфта крепления трубы стояка к стене 
 
Такое крепление осуществляют по всем этажам; муфты ставят примерно через 2,5 м по 

длине трубы. 
 
 

1.8. Подключение к сантехническим устройствам и коммуникациям 
 
Когда в доме функционирует исправный контур водоснабжения и стояки не вызывают 

проблем, требуется навести такой же порядок (отсутствие течи и бесперебойное 
водоснабжение с водоотведением) в остальных частях гидроконтура квартиры (дома). Итак, 
мы уже определили, что наилучшей подводкой воды является подводка с помощью 
полипропиленовых труб. 

 
1.8.1. Подключения к входным контурам 

 
На рис. 1.15 представлен способ подключения к бачку унитаза «Компакт». 
 



 
Рис. 1.15.  Подводка холодной воды к бачку унитаза «Компакт» 
 
На рис. 1.16 показан способ подводки горячего и холодного водоснабжения к 

смесителю (ванной и кухни – осуществляется аналогичным образом). 
На рис. 1.17 представлен способ подключения подводки от полипропиленовых труб к 

накопительному водонагревателю (бойлеру). 
 



 
Рис. 1.16.  Подводка горячего и холодного водоснабжения к смесителю 
 



 
Рис. 1.17.  Подключение подводки от полипропиленовых труб (входной и сливной 

контуры) к накопительному водонагревателю (бойлеру) 
 



 
Рис. 1.18.  Бойлер фирмы AEG объемом 100 л накопительного типа для автономного 

обеспечения горячей водой 
 



 
Рис. 1.19.  Подключение подводки (холодная вода) к стиральной машине 
 



 
Рис. 1.20.  Стиральная машина-автомат Samsung, установленная на кухне 
 
На рис. 1.18 показано подключение к бойлеру фирмы AEG. 
На рис. 1.19 представлено подключение подводки (холодная вода) к стиральной 

машине Samsung (рис. 1.20), установленной на кухне. 
В данном случае, как видно из рис. 1.19, подключение от распределительного контура 

выполнено с помощью стальной трубы. 
 

1.8.2. Подключение контура водоотведения 
 
Водоотведение (слив) подключается по аналогии с ранее рассмотренным методом. 

Далее представлены некоторые примеры. 
На рис. 1.21 и 1.22 показан вариант слива от стиральной машины с помощью 

соединения с сифонной системой. 
На рис. 1.23 и 1.24 показаны варианты соединения сливного шланга посудомоечной 

машины и сливного коллектора гидроконтура квартиры. 
 



 
Рис. 1.21.  Вариант слива от стиральной машины с помощью соединения с сифонной 

системой 
 



 
Рис. 1.22.  Тот же слив, но показан более крупно 
 



 
Рис. 1.23.  Тот же слив, но показан более крупно 
 



 
Рис. 1.24.  Организация слива непосредственно в фановую трубу 
 
 

1.9. Самостоятельное подключение бытовой техники к водоснабжению и 
водоотведению 

 
Почти все стиральные или посудомоечные машины (далее бытовые машины – 

сокращенно БМ) вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый 
принцип работы. 

Вода, минуя встроенный в БМ электромагнитный входной клапан, фильтр и ниппель, 
поступает в накопительный резервуар. Электромагнитный клапан питается переменным 
напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и 
коммутации. 

Чтобы бытовая техника (БМ) безупречно функционировала в долгосрочной 
перспективе, она должна быть квалифицированно подключена. БМ выпускаются во 
встраиваемом варианте (к примеру, в кухонный гарнитур) или в отдельном исполнении. 

На примере посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства 
Германии (рис. 1.25) рассмотрим метод простого подключения, которым можно 
пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или 
иного подключения, представленных в книге. 

 


